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• Schnelle, einfache Befestigung
• Passend für alle Schindeldächer
• Keine Schmutzansammlung
• Mit bauaufsichtlicher Zulassung
• Regenwasserdicht

REISSER 
Solarbefestigung
auf Schindeldächern 



REISSER Solarbefestigung auf 
Schindeldächern 
Zur Befestigung von Solaranlagen wird ein Solarbefestiger in die Unterkonstruktion / Sparren eingeschraubt, an diesem wird dann die 
Solarunterkonstruktion befestigt. Damit kein Wasser an der vorgebohrten Stelle des Solarbefestigers eindringen kann, muss bei Schin-
deldächern eine großflächige Abdeckung um das Schraubenloch angebracht werden. Hierfür wird ein Formblech in ähnlicher Größe 
der Schindeln zwischen die einzelnen Schindellagen eingeschoben. Das Blech wird so positioniert, dass es direkt über den Sparren 
sitzt. Im Anschluss wird durch die Bohrung auf der Anhebung des Formbleches in den Sparren vorgebohrt und der REISSER Solarbe-
festiger eingeschraubt. Beim Anziehen des Solarbefestigers wird darauf geachtet, dass die beiden Dichtelemente satt aufeinander 
liegen, aber nicht ineinander einschneiden, dann ist die Verschraubungsstelle optimal gedichtet. 
Das Formblech mit seiner Anhebung, durch welche der REISSER Solarbefestiger aus der wasserführenden Ebene gehoben wird, liegt 
auf der Schindelreihe, durch welche geschraubt wird auf und wird unter die darüber liegende Schindelreihe eingeschoben. So wird 
anströmendes Wasser genau wie an allen anderen Bereichen des Schindeldaches an der Oberfläche abgeleitet. 

Dieses Prinzip funktioniert beim Schieferdach, Kunstschieferdach, Blechschindeldach und Bitumenschindeldach. Mit Hilfe dieser 
beiden Bauteile kann eine Solaranlage sehr wirtschaftlich mit bauaufsichtlicher Zulassung auf die entsprechenden Dächer montiert 
werden.

Solar-Schindel-Set bestehend aus: 

1. Formblech aus Aluminium in 					     2. RSB Typ A 8,4/M10 x 120-180 mit Dichtscheibe E19
   entsprechender Größe					        	     und Schirmdichtung SD24

Vorbohren mit dem Hochprofilbohrer HSS 5,9x200 (Art. Nr. T338 S 011 059 200 D)
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