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Turbinenwechsel permasolvent primus (2.0) PT-P 25 

perma-trade Wassertechnik empfiehlt spätestens bei jedem Tausch einer PT-QW 

600 Wirkeinheit des permasolvent primus ebenfalls die Durchflussturbine auszu-

wechseln. 

 

 Prüfung der Funktion 

Die Durchflussturbine ist mindestens alle 6 Monate auf Funktion zu überprüfen 

(Sichtkontrolle).  Dafür bitte eine oder mehrere Entnahmestellen öffnen und an der  

Elektronik des permasolvent primus die LED-Anzeige prüfen.   

Abhängig von der  Durchflussmenge arbeitet die LED-Reihe als Lauflicht. Je mehr 

LED blinken, desto größer ist die momentane Wasserentnahme. 

 

 

 

 

 

 

Falls bei einem Wasserfluss von mehr als 5 L/min nur die erste LED  oder keine LED 

blinken, bitte Durchflussturbine ausbauen, auf Funktion prüfen und dann reinigen 

oder gegebenenfalls austauschen. 

 

Benötigtes Werkzeug zum Wechsel 

• Gabelschlüssel 46 mm 

• Gabelschlüssel 22 mm 

• Spitzzange 

• Hammer  

• Schraubendreher 

Durchfluss PT-P 25 

1. und 2. LED 1-8 l/min 

1. bis 3. LED 8-16 l/min 

1. bis 4. LED 16-24 l/min 

1. bis 5. LED > 24 l/min 
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Wechsel der Durchflussturbine 

1. permasolvent primus durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz trennen. 

2. Schließen der Absperrventile vor und nach dem Gerät und das Gerät durch 

Öffnen des Entlüftungsventils druckentlasten. 

3. Lösen Sie Verschraubungen des Anschlussflansches mit dem 46mm Gabel-

schlüssel. 

   

 

4. Entfernen Sie mit Hilfe des Gabelschlüssels 22mm die Hallsensoraufnahme. 

 

 

5. Entfernen Sie mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers den O-Ring und an-

schließend das Sieb. 
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6. Ziehen Sie nun mit Hilfe der Spitzzange die Turbine P-DFS 25 heraus. Bei Ge-

räteversionen des PT-P 25, die vor 2014 gekauft wurden, gegebenenfalls die 

Turbine P-DFS 25 mit Hammer und  Schraubendreher herausbrechen.  

   

 

7. Setzen Sie nun die neue Turbine ein. Achten Sie darauf, dass die Turbine in 

Durchflussrichtung bis zum Anschlag eingeschoben wird.  

 

 

8. O-Ring und Sieb wieder einsetzen und Hallosensoraufnahme montieren. 

9. Anschlussflansch wieder montieren und auf Dichtheit prüfen. 

10.  permasolvent primus durch vorsichtiges Öffnen des Absperrventils auf Lei-

tungsdruck bringen, über das Entlüftungsventil am Anschlussflansch entlüf-

ten und anschließend an einer nahegelegenen Zapfstelle mit mindestens 30 

Liter Wasser beim PT-P 25 spülen.  

11. Stecken Sie nun den Netzstecker wieder ein und prüfen Sie das Gerät auf 

Funktion wie auf Seite 1 beschrieben, es müssen bei Wasserzapfung je nach 

aktuellem Wasserfluss 1-5 LED blinken. 
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Bei weiteren technischen Anliegen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zu-

ständigen Außendienstmitarbeiter oder an unseren technischen Service unter 

07152 / 9 39 19 -42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perma-trade Wassertechnik GmbH 

Röntgenstraße 2 

71229 Leonberg 

Tel.: 07152 / 9 39 19 -0 

Fax: 07152 / 9 39 19 -15 

info@perma-trade.de 

www.perma-trade.de 


