
 permasolvent 
primus 2.1

      
 

Anschlussgewinde in Zoll 1 AG 1½ AG 1 AG 1½  IG 1½  IG

Minimaler Durchfluss in l/min. 1 2,5 3 5 7,5

Nenndurchfluss in l/min. 25 50 75 100 150

Nenndurchfluss in m3/h 1,5 3 4,5 6             9

Druckverlust bei Nenndurchfluss in bar 0,4 0,2 0,35 0,35 0,55

max. Leistungsaufnahme in Watt 40 40 120 80 120

Stand-by in W 0,9 0,9 2,7 1,8 2,7

Abwasserverbrauch - - - - -

Einbaubreite in mm * 204 484 204 1100 1100

Einbauhöhe in mm * 832 832 832 995 1060

Einbautiefe in mm * 214 218 214 380 730

Gewicht in kg 16 31,5 3 x 16 75,5 113

max. Wohneinheiten zentraler Einbau 2 8 16 35 60

Behandelbares Wasservolumen pro Tag in l 600 2800 4800 7200 10800

Behandelbares Wasservolumen pro Jahr in m3 250 900 1500 2400 3600

Behandelbares Wasservolumen bis Austausch in m3 ***  540 1080 1620 3000 4500

PT-P40-3.2.1 PT-P40-2-2.13x PT-P25-2.1 **PT-P25-2.1 ** PT-P40-2.1 **

Die Funktionsweise als 
Video finden Sie hier:

Qualität
aus DeutschlandPRODUKTÜBERSICHT FÜR GROSSANLAGEN

Kalkschutz

*  Abmessungen der Einzelgeräte 

** (P) Optional mit potenzialfreiem Ausgang erhältlich (24 V / 1 A)

Die Intensität der Kalkschutzbehandlung richtet sich bei unseren physikalischen Kalkschutzgeräten nach dem Volumenstrom durch die einzelne Wirkeinheit. Da der Volumenstrom bei Großgeräten gleichmäßig auf mehrere Wirkeinheiten verteilt ist, 
sind Volumenstrom und Behandlungsintensität in Bezug auf die einzelne Wirkeinheit reduziert. Die Kapazität pro Wirkeinheit erhöht sich bei Großgeräten dadurch von 540 m3 auf 750 m3 pro Wirkeinheit, bevor Sie ausgetauscht werden muss.

***

Alle permasolvent primus 2.1 werden mit Rückflussverhinderer ausgeliefert.



primus vital 2.1
Pakete

Qualität
aus Deutschland

             
 

Anschlussgewinde in Zoll 1 AG 1½ AG 1 AG 1½ AG 1 AG 1¼ AG 1½ IG 1½ AG 1½ IG 1½ AG 1½ IG 1½ Flansch IG 

Minimaler Durchfluss in l/min. 1 2,5 1 2,5 3 3 5 4 7,5 4 7,5 8

Nenndurchfluss in l/min. 25 50 60 50 75 100 100 130 150 130 150 280

Nenndurchfluss in m3/h 1,5 3 3,6 3 4,5 6 6 7,8 9 7,8 9 17

Druckverlust bei Nenndurchfluss in bar 0,45 0,65 0,3 0,6 0,6 0,9 0,65

max. Leistungsaufnahme in Watt 40 40 - 40 120 - 80 - 120 - 120 -

Stand-by in W 0,9 0,9 - 0,9 2,7 - 1,8 - 2,7 - 2,7 -

Abwasserverbrauch - - -                        - - - - - - - - -

Einbaubreite in mm * 485 484 381 784 204 451 1100 509 1100 509 1100 435

Einbauhöhe in mm * 832 832 50 832 832 76 995 76 1060 76 1060 150

Einbautiefe in mm * 214 218 50 218 214 76 380 76 730 76 730 150

Gewicht in kg 18,5 31,5 3,4 40 3 x 16 7,7 75,5 9,2 113 9,2 113 32

max. Wohneinheiten zentraler Einbau 2 6 8 16 35 40 60

Behandelbares Wasservolumen pro Tag in l 600 2800 2800 4800 7200 10800 10800

Behandelbares Wasservolumen pro Jahr in m3 250 900 900 1500 2400 3600 3600

Behandelbares Wasservolumen bis Austausch in m3 ***  540 1080 1080 1620 3000 4500 4500

PT-PV40-2.1 **
PT-P40-2.1
und PT-V40

PT-PV40-25-2.1 **
PT-P40-2.1
und PT-S25E 

PT-PV25-3-32-2.1 **    
3 x PT-P25-2.1
und PT-S32E 

PT-PV40-2-40-2.1    
PT-P40-2-2.1
und PT-S40E 

PT-PV40-3-40-2.1    
PT-P40-3-2.1
und PT-S40E 

PT-PV40-3-40EF-2.1    
PT-P40-3-2.1
und PT-S40EF 

PT-PV25-2.1 **
PT-P25-2.1
und PT-V25

PRODUKTÜBERSICHT FÜR GROSSANLAGEN
Kalk- und Korrosionsschutz

*  Abmessungen der Einzelgeräte 

** (P) Optional mit potenzialfreiem Ausgang erhältlich (24 V / 1 A)

Die Intensität der Kalkschutzbehandlung richtet sich bei unseren physikalischen Kalkschutzgeräten nach dem Volumenstrom durch die einzelne Wirkeinheit. Da der Volumenstrom bei Großgeräten gleichmäßig auf mehrere Wirkeinheiten verteilt ist, 
sind Volumenstrom und Behandlungsintensität in Bezug auf die einzelne Wirkeinheit reduziert. Die Kapazität pro Wirkeinheit erhöht sich bei Großgeräten dadurch von 540 m3 auf 750 m3 pro Wirkeinheit, bevor Sie ausgetauscht werden muss.

***

Alle permasolvent primus 2.1 werden mit Rückflussverhinderer ausgeliefert.


