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Aqua free GmbH
Winsbergring 31
22525 Hamburg
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E-mail: info@aqua-free.com
Telefon:  +49 (0)40 468999702
Fax: +49 (0)40 46899999

■	 Absperrhahn (A)

■	 Tankdeckeladapter 1 (B) – Universal-Tankdeckeladapter mit  
Überlaufschutz; Ø außen ca. 74 mm, Stutzen Ø ca. 64 mm 

■	 Tankdeckeladapter 2 (C) – Tankdeckeladapter mit  
Überlaufschutz für u.a. Dethleffs, LMC, TEC; Ø außen ca. 77 
mm, Stutzen Ø ca. 65 mm

■	 Winkelstück (D)

Optionales Zubehör

Absperrhahn (A) Tankdeckeladapter 
1 (B)

Tankdeckeladapter 
2 (C)

Winkelstück (D)

■ Abmessung:  L 150 mm x Ø 61 mm

■ Membran: Hohlfasermembran	Mikrofiltration

■ Bakterienrückhalt: 99,99999 % / Log 7

■ Anwendungsdauer: 1 Saison  
 (ca. 6 Monate, bis 13 m3)

■ Durchflussleistung:	 22	l/min	(initial,	bei	5	bar,	20°C)

■ Betriebsdruck: 3 bar bis max. 5 bar

■ Chlorbeständigkeit: ≤	10	ppm

■ Adaption: G½'' Schraubgewinde

Technische Daten
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AS Fill season

Ihre Lösung für  
sicheres  
Trinkwasser  
unterwegs
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Mobile Tanks und Trinkwassersysteme sind in besonderem 
Maße von der Problematik mikrobiologischer Verunreinigungen 
betroffen. Insbesondere bei Sportbooten und Wohnmobilen 
ist die Verkeimung des Tanks ein nachhaltiges Problem, 
da die Fahrzeuge meist nur zeitweise (saisonal) betrieben  
werden. Eine Ursache der Problematik liegt in dem Befüllvor-
gang, denn die Verkeimung des Trinkwassersystems hängt 
zunächst maßgeblich von der Qualität des zu speichernden 
Wassers ab. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen  
einer 2-jähriger Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt (DBU) der Einsatz von Filtersystemen bei 
der Befüllung von Tanksystemen entwickelt, getestet und als  
erfolgreich beurteilt. Der Filter AS Fill season sorgt durch seine 
mikrofeine Membran für einen sicheren Bakterienrückhalt von 
99,99999 %, das entspricht Log 7 und somit den Anforderungen 
wie in der Medizin.
Die Anwendung des AS Fill season erfolgt denkbar einfach: 
denn der Filter verfügt über G½'' Schraubgewinde. Das im  
Kofferset mitgelieferte Basiszubehör ermöglicht den schnellen  
Anschluss des Filters an vorhandene Befüllschläuche sowie 
den mitgelieferten Einfüllschlauch. Über den Einfüllschlauch 
gelangt	 keimfiltriertes,	 sauberes	 Wasser	 in	 den	 Tank.	 
Alternativ kann hier auch ein optional erhältlicher Tankdeckel-
adapter verwendet werden. Bis zum nächsten Einsatz lagert  
der Filter vor Verunreinigungen und Beschädigungen  
geschützt im Aufbewahrungskoffer. Nach Ende der Anwen-
dungsdauer kann der Filter im Hausmüll entsorgt werden. Er-
satzfilter	erhalten	Sie	im	Fachhandel	oder	bei	Aqua	free. 

Ihre Vorteile
■ Sicherer Bakterienrückhalt   
 (99,99999 % / Log 7 – Qualität  
 wie in der Medizin)

■ Schnelle Tankbefüllung

■ Einfacher Umgang – auch beim  
 Filterwechsel

■ Hohe Filterkapazität gewährleistet eine  
 Einsatzzeit von bis zu 6 Monaten

■ Sichere Lagerung im stabilen  
 Aufbewahrungskoffer

Das Kofferset

Der AS Fill season wird im Aufbe- 
wahrungskoffer mit Basiszubehör geliefert. 
Damit sind bereits alle wichtigen Zube-
hörteile für den Anschluss des Filters zum 
Befüllen des Trinkwassertanks verfügbar. 
Und zugleich bietet der stabile Aufbewahr- 
ungskoffer eine sichere Lagerung für  
Filter, Basiszubehör und optionales Zubehör. 
 

AS Fill season

Ihre Lösung für  
sicheres Trinkwasser unterwegs

AS Fill season Kofferset (Art. Nr. 101119): 
Aufbewahrungskoffer mit Basiszubehör und Bakterienfilter
■ 1 Aufbewahrungskoffer
■ 1	AS	Fill	season	Bakterienfilter
■ 2 Anschlussstücke G½ʺ
■ 6 Verschlusskappen
■ 1 Einfüllschlauch mit Adapter
■ 1 Schlauchadapter für 13 mm Schlauch G½ʺ
■ 1 Gebrauchsanleitung

AS Fill season Bakterienfilter (Art. Nr.101120):  
Einzelfilter zum Nachkaufen für den Filterwechsel
■ 1	AS	Fill	season	Bakterienfilter
■ 1 Gebrauchsanleitung

Lieferumfang


